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SL01E5001-01-01K

Der Lichtsensor SL01 misst zyklisch den aktuellen Hellig-
keitswert und überträgt diesen per Funk.
Der Lichtsensor ist nur in Verbindung mit der Schaltuhr 
RTS07 einsetzbar. 
Ein schwacher Batteriestand des Sensors wird im Display 
der Funkschaltuhr RTS07 angezeigt.

Codierung EasywaveSensor-Telegramm *)

Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 1
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 1x 3V-Batterie, CR2032
Sonnenschutzbetrieb ca. 2.000 lx bis 80.000 lx
Dämmerungsbetrieb ca.        2 lx bis      250 lx
Betriebstemperatur 0 °C bis +70 °C
Abmessungen Ø 40 x 12 mm
Gewicht 13 g (inklusive Batterie)
Farbe weiß ähnlich RAL 9003

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

SL01E5001-01-01K Lichtsensor, Easywave, 1-Kanal, weiß 

ACC-TOO-01-23P

*) kann nur in RTS07 eingelernt werden

ACC-SEA-01-00P10 ACC-FIX-06-00P10

Lieferumfang Zubehör (optional)
•	 Lichtsensor ACC-TOO-01-23P Gehäuseschlüssel rund
•	 Batterie ACC-SEA-01-00P10 10x O-Ring-Dichtung
•	 Klebepad ACC-FIX-06-00P10 10x Klebepad
•	 Bedienungsanleitung

SL01	 Lichtsensor
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Technische Daten Anschlussplan

RXJ03E5001B01-23K

Der kaskadierbare Unterputz-Repeater RXJ03 empfängt 
Easywave-Telegramme und sendet sie mit einer kurzen 
Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden wieder aus. 
In einem Funksystem können maximal drei Repeater 
gleichzeitig eingesetzt werden, um die Reichweite eines 
Easywave-Funksenders auf das nahezu Vierfache zu er-
höhen.
Die Kaskadierfunktion des Repeaters verhindert dabei 
Störungen bzw. das Aufschaukeln des Systems.
Der RXJ03 passt in handelsübliche Unterputzdosen.

RXJ03	 Unterputz-Repeater 
kaskadierbar

Codierung Easywave 
Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.

Frequenz 868,30 MHz
Sendeverzögerung 270 ms
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 0,5 W Stand by
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H) 48/48/25 mm

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RXJ03E5001B01-23K Unterputz-Repeater, Easywave, 230V, kaskadierbar

230 V 
AC 

L
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Lieferumfang
•	 Unterputz-Repeater
•	 Bedienungsanleitung
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Technische Daten Steckersystem

RXP05E50A01-K

Der kaskadierbare Steckdosen-Repeater RXP05 empfängt 
Easywave-Telegramme und sendet sie mit einer kurzen 
Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden wieder aus. 
In einem Funksystem können maximal drei Repeater 
gleichzeitig eingesetzt werden, um die Reichweite eines 
Easywave-Funksenders auf das nahezu Vierfache zu er-
höhen.
Die Kaskadierfunktion des Repeaters verhindert dabei 
Störungen bzw. das Aufschaukeln des Systems. 
Der Netzausgang wird nicht geschaltet und bleibt somit 
voll nutzbar.

RXP05	Steckdosen-Repeater 
kaskadierbar

Codierung Easywave
Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.

Frequenz 868,30 MHz
Sendeverzögerung 270 ms
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz, Schutzkontakt-Stecker
Leistungsaufnahme 0,5 W Stand by
Ausgang Schutzkontakt-Steckdose (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung Netzausgang (nicht schaltbar): 16 A / 230 V AC
Betriebstemperatur -20 °C bis +35 °C
Abmessungen (B/L/H) 71,4/71,4/75,5 mm
Farbe weiß ähnlich RAL 9003

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RXP05E50A01-K Steckdosen-Repeater, Easywave, 230V, kaskadierbar, D/A/NL/S/N, weiß

D/A/NL/S/N

CH

GB

F/B/PL

Schutzkontakt

Lieferumfang
•	 Steckdosen-Repeater
•	 Bedienungsanleitung
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Technische Daten

RX09E50xx-02-01K

Der Easywave USB Transceiver RX09 ist ein bidirekti-
onales Funkmodul. Mit einer anwendungsspezifischen 
Bedien- und Beobachtungssoftware können Schalt- und 
Steuerungsaufgaben über einen PC realisiert werden. Die 
Software gehört nicht zum Lieferumfang, diese ist anwen-
derseitig zu erstellen.
Applikationsabhängig können beliebig viele Easywave-
Sender empfangen werden. Der RX09 ist mit 64 bzw. 128 
Sendecodes codiert, über die verschiedene Easywave-
Empfänger gesteuert werden können. Der RX09 kann so-
mit optimal zur Gebäudesteuerung und Gebäudeüberwa-
chung eingesetzt werden.

RX09	  USB-Transceiver

Systemvoraussetzungen Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10
USB-Schnittstelle (kompatibel ab 1.1) 

Codierung Easywave
Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 64 / 128
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung über den USB-Port
Bedienung über anwendungsspezifische Software
Funktion abhängig von der jeweiligen Applikation
Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C
Abmessungen (B/L/H) 24/75/8 mm
Gewicht 13 g
Farbe weiß ähnlich RAL 9003

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RX09E5026-02-01K USB-Transceiver, Easywave, 64 Seriennummern

RX09E5031-02-01K USB-Transceiver, Easywave, 128 Seriennummern

Lieferumfang
•	 USB-Transceiver
•	 Bedienungsanleitung
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Technische Daten Anschlüsse

APC01ENS5031A01-21K

Das Control Center APC01 stellt die smarte Zentrale einer 
Easywave-Gebäudeinstallation dar. 
Das integrierte Funkmodul ermöglicht die Ansteuerung 
von jeweils bis zu 128 Easywave, Easywave neo und       
secwave Geräten mit einem Android bzw. Apple Smart-
phone oder Tablet.
Zu den Funktionen gehören u.a.:

APC01	 Control Center  
Server

Codierung Easywave 
Easywave neo (Server) 
secwave

Frequenz 868,30 MHz
Eingänge  Funk
    Easywave unbegrenzt
    Easywave neo 128
    secwave 128
Ausgänge  Funk
    Easywave 128
    Easywave neo 128
    secwave 128
Leistungsaufnahme max. 3,5 W (5 V, 2 A)
Schnittstellen 1x 100 MBit/s BaseT-Ethernet-Buchse 

2x USB 
Wifi 802.11 b/g/n

Prozessor Cortex A7 Quad Core
Hauptspeicher 1 GB
Flash 4 GB
Abmessungen (B/L/H) 120/120/30 mm 
Farbe schwarz, matt 

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

APC01ENS5031A01-21K Easywave Control Center, Easywave neo, Server für Easywave CCapp, je 128 
Seriennummern, schwarz

•	 Erstellen von Szenen
•	 zeitgesteuertes Ausführen von Schaltbefehlen
•	 Logische Verknüpfung von Sensoren und Aktoren
•	 Astrofunktion
•	 Push Benachrichtigungen
•	 Einbindung von Amazon Alexa *)
•	 Wetterdaten als Auslöser für Szenen
•	 Heizungssteuerung
•	 Fernzugriff   

*) Amazon, Alexa und alle entsprechenden Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder den zugehörigen Tochtergesellschaften.

Lieferumfang
•	 APC01 Control Center
•	 Ethernet-Kabel (CAT 5)
•	 Steckernetzteil 230 V
•	 Bedienungsanleitung

Einzelne Funktionen 
sind ggf. kosten-
pflichtig!
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Technische Daten

APF03E5000A01-K

Mit einem Easywave-Sender können Sie per Knopfdruck 
ein Signal an das Telefon „Easywave Fon Alarm“ senden, 
welches dann nacheinander bis zu fünf frei programmier-
bare Rufnummern anwählt.
Wird dieser Hilferuf vom Angerufenen durch Druck auf 
eine Taste am Telefon bestätigt, kann über die integrierte 
Freisprecheinrichtung gesprochen werden.
Das Telefon ist ideal, um pflegebedürftigen Personen die 
Möglichkeit zu geben, in „Notsituationen“ Hilfe herbei zu 
rufen.
Neben Armband- oder Halsbandsendern sind z. B. auch 
Wandsender oder Sturzmatten nutzbar. Insgesamt können 
acht Easywave Sendecodes eingelernt werden.

APF03	 Easywave Fon Alarm 
inklusive Armbandsender

Codierung Easywave
8 Sender können eingelernt werden.

Frequenz 868,30 MHz
Spannungsversorgung 7,5 V DC (Netzteil beiliegend)
Notversorgung 4x AAA Akkus 1,2 V, 600 mA 

(nicht im Lieferumfang)
Anschluss analog TAE-F/RJ11
Abmessungen (B/L/H) 200/200/87 mm
Farbe weiß

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

APF03E5000A01-K Easywave Fon Alarm, Telefon, Armbandsender RT26

•	 Netzteil 7,5 V DC / 0,5 A
•	 Armbandsender RT26  	
	 inklusive Batterie
•	 Bedienungsanleitung

Telefon-Details
Großtasten-Telefon mit beleuchtetem Display und Uhrzeitanzeige
Nachtlichtfunktion
Menüsprache wählbar (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch)
Optische Anrufanzeige (LED „Telefon klingelt“)
Hörerlautstärke einstellbar, Klangregelung möglich
Bis zu +30 dB Verstärkung der Hörerlautstärke.
Hörgeräte-kompatibel
Tonruflautstärke einstellbar
30 Telefonbucheinträge möglich, 5 Kurzwahltasten, 10 Schnellwahltasten
Sprachausgabe bei Tastendruck
Freisprechfunktion
Anzeige Rufnummern (CLIP) und Anruferliste (20 Anrufe)
Spritzwassergeschützter Armbandsender
30 s voraufgezeichnete oder vom Benutzer aufnehmbare Nachricht

•	 Telefon Fon Alarm
•	 Netzteil, Wandhalter
•	 Telefonkabel RJ11/RJ11
•	 Telefonstecker TAE-F/RJ11

Fon Alarm

RT26

Lieferumfang

SC
H

N
IT

TS
TE

LL
EN



FUNK :      F l e x i b i l i t ä t     |    K o m f o r t     |    E n e r g i e e f f i z i e n z     |    S i c h e r h e i t

95
ELDAT EaS GmbH  ·  Schmiedestraße 2  ·  15745 Wildau  ·  fon +49 3375 9037-0  ·  info@eldat.de  ·  www.eldat.de

Technische Daten Anschlussplan

RCD22E5001A02

Der RCD22 sendet und empfängt Easywave-Telegramme. 
Die Ansteuerung erfolgt über eine RS232-Schnittstelle im 
HEX-Format. Die Steuerungs- und Auswertungssoftware 
ist vom Anwender zu erstellen
Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen kann für einen 
verbesserten Funkempfang, die externe Antenne ACC-
ANT50-03-21P angeschlossen werden. Diese ist nicht im 
Lieferumfang enthalten und kann gesondert bestellt wer-
den.

RCD22	Funk-Steuerung 
serielle Schnittstelle

Codierung Easywave
Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 1
Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 1,5 W Stand by
Ausgang RS232-Schnittstelle
Schutzart IP66 (im Auslieferungszustand)
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H) 130/94/57 mm 

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RCD22E5001A02 Funk-Steuerung, Easywave, 230V, RS232 Schnittstelle

Lieferumfang
•	 Funk-Steuerung
•	 Befestigungsmaterial
•	 Bedienungsanleitung
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Zubehör (optional)
ACC-ANT50-03-21P Externe Antenne, 868 MHz,  

5 m Koaxkabel, Klemmen-
anschluss, Magnetfuß 
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Technische Daten Konfigurator

RGD03E5002A01-01K

Das Easywave-Dali-Gateway RGD03 dient als Stromver-
sorgung für einen DALI-Bus und ermöglicht die Ansteue-
rung von DALI-Endgeräten durch bis zu 32 Easywave-Sen-
der. Alle eingelernten Sender lösen die gleiche Funktion 
aus. Die Zuordnung der Sendertasten zu den Funktionen 
erfolgt automatisch. Maximal können im Bus 200 mA für 
DALI-Geräte zur Verfügung gestellt werden. 
Im Auslieferungszustand ist die Betriebsart „DIMMEN 
2-Tast-Bedienung“ als Broadcast an allen DALI-Geräte 
vorkonfiguriert und kann ohne weitere Konfiguration 
verwendet werden. Sollen andere Betriebsarten genutzt 
werden, muss die Konfiguration mit Hilfe des, separat 
erhältlichen, Inbetriebnahmekabels und der Software 
„RGD03_Konfigurator“ am Windows-PC angepasst wer-
den.

RGD03	DALI-Gateway 
200 mA DALI-Stromversorgung

RGD03-Konfigurator

Codierung Easywave
Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.

Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 1 (2 im 1-Tast-Modus)
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz
Stromaufnahme max. 60 mA
Ausgangsstrom DALI max. 200 mA
Betriebsarten EIN/AUS (1-Tast-Bedienung)

EIN/AUS (2-Tast-Bedienung)
DIMMEN (1-Tast-Bedienung)
DIMMEN (2-Tast-Bedienung)* 
TOTMANN (1-Tast-Bedienung)
SZENE aufrufen
SPRINGE durch Szenen

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H) 45/210/32 mm
Farbe weiß ähnlich RAL 9003

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RGD03E5002A01-01K DALI-Gateway, Easywave, 1x / 2x DALI-Befehle,  
200 mA DALI-Stromversorgung

Lieferumfang Zubehör (optional)
•	 DALI-Gateway 200 mA RGD-ACC-01-00K Inbetriebnahmekabel DALI, 

für RGD03,  Länge 3 m, 
inkl. Software-CD

•	 Bedienungsanleitung

* Werkseinstellungen
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Technische Daten

RGD04E5001A01

Das Easywave-DALI-Gateway (DALI-Dimmer) RGD04 er-
möglicht die Ansteuerung von DALI-Endgeräten durch bis 
zu 32 Easywave-Sender. Das RGD04 dient dabei als Bus-
Stromversorgung und kann bis zu 24 mA im DALI-Bus zur 
Verfügung stellen.
Alle eingelernten Sender lösen einen 2-Tast Dimmbefehl 
als Broadcast aus.
Das RGD04 ist ideal geeignet, um einzelne DALI-Leuchten 
oder Leuchtengruppen, ohne separates DALI-Netzteil und 
ohne großen Aufwand mit Easywave-Funk anzusteuern.

RGD04	DALI-Gateway 
24 mA DALI-Stromversorgung

Codierung Easywave
Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.

Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 1 (Broadcast)
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz
Stromaufnahme max. 35 mA
Ausgangsstrom DALI max. 24 mA
Betriebsarten DIMMEN (2-Tast-Bedienung)
Betriebstemperatur 0 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H) 48/48/25 mm

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RGD04E5001A01 DALI-Gateway, Easywave, 1x DALI Broadcast,  
24 mA DALI Stromversorgung

Lieferumfang
•	 DALI Gateway 24 mA
•	 Bedienungsanleitung
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Technische Daten

RGK03ENS50A01-K

Das APPMODULE RGK03 ermöglicht das Einbinden von 
ELDAT Sendern und Empfängern in KNX Bus-Systeme. Bis 
zu 128 Sender und 128 Empfänger je Funksystem können 
KNX-Aktoren ansteuern bzw. von KNX-Sensoren ange-
steuert werden. 
Die KNX IP-Router-, KNX IP-Tunneling- und VPN- Funktio-
nen bieten größte Flexibilität in der Konfiguration. Darüber 
hinaus sind verschiedenste Smart Home Apps verfügbar, 
um z.B. SONOS®, Philips® hue, FRITZ!Box® oder Bose® 
Geräte einzubinden. 
Nach Kauf der entsprechenden Apps, kann die Gebäu-
deautomation bzw. das Easywave Funksystem z.B. smart 
mit Telefonanlage, Fernseher oder dem Router verbunden 
werden. 
Die vorinstallierte Alexa®-App ermöglicht die Sprach-
steuerung im Smart-Home-System.

RGK03	 APPMODULE 
KNX-IoT-Gateway

Codierung Easywave
Easywave neo (Server)

Frequenz 868,30 MHz
Eingänge  Funk
    Easywave 1.024
    Easywave neo    128
Ausgänge  Funk
    Easywave    128
    Easywave neo    128

Betriebsspannung 12-32 V DC
Leistungsaufnahme bei 1 2 V DC: 300 mA

bei 24 V DC:  150 mA
Typischer Verbrauch ≤ 5 W
Betriebstemperatur - 5 °C bis +35 °C
Abmessungen (B/L/H) 72/90/63 mm, REG-Gehäuse 4TE
Farbe grau, matt 

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RGK03ENS50A01-K APPMODULE, Easywave neo, KNX-IoT-Gateway, 12-32V DC,  
je 128 Seriennummern

Alle Smart Home Apps sind eigenständige Produkte und stehen rechtlich in keiner Verbindung zu den genannten Drittherstellern. ELDAT EaS GmbH ist 
nicht im Besitz der o. g. Markenzeichen.

Lieferumfang
•	 APPMODULE
•	 Externe Antenne mit Magnetfuß,
    SMA-Stecker, Kabellänge 2,5 m
•	 Bedienungsanleitung
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Technische Daten

RX19E5001A01-K

Das Funkmodul RX19 wird für die Funkvernetzung von bis 
zu 32 Rauchwarnmeldern des Typs Ei650W und Ei650iW, 
der Firma Ei Electronics GmbH eingesetzt.
Die Module werden hierfür einfach in die Rauchmelder 
eingesteckt und leiten anschließend alle Alarme und Sta-
tusmeldungen im gesamten System weiter.
Das RX19-Modul verfügt über eine eigene Batterie, um die 
Batterie des Rauchmelders nicht zu belasten.
Zusätzlich wird im Alarmfall von allen vernetzten RX19-
Modulen ein identisches Easywave-Telegramm ausgesen-
det, welches in beliebige Easywave-Empfänger eingelernt 
werden kann. So können im Brandfall z. B. die Beleuch-
tung, eine akustische Alarmierung oder auch Rollläden 
angesteuert werden.

RX19	  Funkmodul  
für Ei-Rauchmelder Ei650(i)W

Kompatibel zu Ei650W
Ei650iW 

Codierung Easywave
Frequenz 868,30 MHz / 868,540 MHz
Vernetzung 32 Geräte (max. 12 Warnmelder empfohlen)
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 3V-Lithium-Batterie (fest eingebaut)
Batterielebensdauer 10 Jahre
Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeit 15 % - 95 % relative Luftfeuchte 

(keine Betauung)
Abmessungen (B/L) 30/59 mm, RM 2,54 mm, Stiftlänge 8,2 mm

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RX19E5001A01-K Funkmodul, Easywave, Erweiterung für Ei-Rauchmelder Ei650(i)W

Lieferumfang
•	 Funkmodul für Ei-Rauchmelder
•	 Bedienungsanleitung
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Allgemeine Hinweise

Das Funksystem secwave

Mit den secwave-Produkten trägt ELDAT den 
höheren Sicherheitsanforderungen bei An-
wendungen aus dem Zutrittsbereich Rech-
nung.
Das Funksystem secwave verwendet eine 
128-Bit-Verschlüsselung auf AES-Basis (Ad-
vanced Encryption Standard).
Die AES-Verschlüsselung ist eine der meist-
genutzten Verschlüsselungen. Unter anderem 
wird sie auch von Banken eingesetzt.
Bedingt durch die Verschlüsselung und den 
Telegrammaufbau sind secwave-Produkte 
nicht kompatibel mit Easywave-Produkten.
Durch Einsatz des Easywave Control Centers 
besteht allerdings die Möglichkeit, beide Sys-
teme miteinander zu verbinden und so bspw. 
einen secwave-Empfänger mit einem Easy-
wave-Sender anzusteuern, wenn sich beide 
Geräte in Reichweite des Control Centers be-
finden.
Es ist allerdings zu beachten, dass der Vorteil 
der verschlüsselten Übertragung in diesem 
Fall nicht mehr gegeben ist.

Reichweite

Die Reichweite einer Funkstrecke hängt von 
vielen Faktoren ab. Aus diesem Grund sind 
Aussagen zur Reichweite mit Vorsicht zu 
verwenden. Eine relativ verlässliche Reich-
weitenangabe ist die Reichweite unter Frei-
feldbedingungen. Das Ziel bei den secwave-
Produkten ist hierbei eine Reichweite von 
mindestens 150 m unter optimalen Freifeldbe-
dingungen.
Faktoren, welche die Reichweite beeinflussen 
können sind z. B. der Montageort, der Monta-
geuntergrund, Objekte in der Funkstrecke, die 
Leistung des Senders und auch die Empfind-
lichkeit des Empfängers.
Folgende beispielhafte Annahmen für die 
Dämpfung durch Objekte in der Funkstrecke 
können zu Grunde gelegt werden:

Material Dämpfung
Luft/Freifeld 0 % 
Holz/Gips 5-20 %
Backstein/Beton 10-40 %
Stahlbeton 50-90 %
Metallwände/Metallgitter 90-100 %
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RT42S5004A01-21K

Technische Daten

RT42	 Handsender 
IMPULS

Der secwave-Handsender RT42 ist ein Funksender der 
bei Tastendruck einen secwave-Code sendet und die           
secwave-Funkempfänger entsprechend der ausgewähl-
ten Betriebsart schaltet. 
Der Sender verfügt über eine Batteriekontrollfunktion, 
welche die Kapazität der Batterie überprüft. Ist die Kapa-
zität der Batterie schwach, blinkt die LED nach dem Los-
lassen der Sendertaste. 

Codierung secwave
AES 128-Bit-Verschlüsselung 
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 4
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 1x 3V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle LED
Betriebsarten 4x IMPULS
Bedienung Sender sendet bei Tastenbetätigung
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H) 37/61,5/10,7 mm
Gewicht 30 g (inklusive Batterie) 
Farbe schwarz ähnlich RAL 9005

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RT42S5004A01-21K Handsender, secwave, 4x IMPULS, Spange chrom, schwarz

Lieferumfang Zubehör (optional)
•	 Handsender inkl. Batterie RT42-ACC-01-21U Tastenschutz RT42/RT43
•	 Tastenschutz schwarz ähnlich RAL9005
•	 Bedienungsanleitung
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RCJ33	 Unterputz-Empfänger 
E-Öffner

RCJ33S5001A01

Der Unterputz-Empfänger RCJ33 empfängt Sendecodes 
von bis zu 200 eingelernten secwave-Funksendern und 
gibt über einen Impulsausgang (Wechsler) einen 5-sekün-
digen Impuls an das angeschlossene Gerät weiter.
Dies ermöglicht z. B. die sichere Ansteuerung eines Tür-
summers per Funk.
Zusätzlich steht ein Tastereingang zur Verfügung, um den 
Impuls auch drahtgebunden auslösen zu können.
Die flache Bauweise erleichtert die Installation in Unter-
putzdosen, hinter Schaltern oder hinter Steckdosen. 

Codierung secwave
AES 128-Bit-Verschlüsselung
200 Sender können eingelernt werden.
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 1
Spannungsversorgung 12-24 V AC/DC
Leistungsaufnahme 
(bei 24 V DC)

0,2 W Stand by
1,0 W Relais geschaltet (ohne Last)

Betriebsarten IMPULS (5 Sekunden)
Eingang 1 externer Taster
Ausgang 1 potenzialfreier Relaiskontakt (Wechsler)
Max. Kontaktbelastung
- AC 60 V / 1 A  / 60 VA
- DC 30 V / 1 A  / 30 VA
Betriebstemperatur -20 °C bis +45 °C
Abmessungen (B/L/H) 43/42/17,5 mm

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RCJ33S5001A01 Unterputz-Empfänger E-Öffner, secwave 868MHz, 12-24V, Impulsausgang 5s, 
potenzialfrei, Tastereingang

12-24V AC/DC max. 1W

12-24V
AC/DC 

Lieferumfang
•	 Unterputz-Empfänger
•	 Bedienungsanleitung
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Der Mini-Empfänger RCL08 verfügt über zwei potenzial-
freie Relaiskontakte, welche von ELDAT secwave-Sendern 
angesteuert werden können.
Der RCL08 wird mit 12-24 V AC/DC betrieben und es kön-
nen bis zu 100 secwave-Sender je Kanal eingelernt wer-
den.

RCL08S5002A01-01K

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RCL08S5002A01-01K Mini-Empfänger, secwave, 12-24 V, 2x Wechsler, potenzialfrei, weiß 
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Codierung secwave
AES 128-Bit-Verschlüsselung
100 Sender je Ausgang einlernbar
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 2
Spannungsversorgung 12-24 V AC/DC
Leistungsaufnahme 0,4 W Stand by bei 24 V DC

0,8 W Stand by bei 24 V AC
Betriebsarten EIN/AUS (1-Tast-Bedienung)

IMPULS (1 Sekunde)
Ausgänge 2 potenzialfreie Relaiskontakte (Wechsler)
Max. Kontaktbelastung
- AC 24 V / 1A / 24 VA
- DC 30 V / 1 A / 30 W
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H) 70/64/35 mm
Farbe weiß ähnlich RAL 9003

Lieferumfang Zubehör (optional)
•	 Mini-Empfänger RCL03-ACC-01-00P 2x Kabelkonfektion
•	 Befestigungsset Länge 45 cm
•	 Bedienungsanleitung ACC-ANT50-03-21P Externe Antenne 

868,30 MHz
Kabellänge 5 m

RCL03-ACC-01-00PACC-ANT50-03-21P

RCL08	 Mini-Empfänger 
12-24 V AC/DC 2-Kanal
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RCL09S5002A01-01K

Der Mini-Empfänger RCL09 verfügt über zwei potenzial-
freie Relaiskontakte, welche von ELDAT secwave-Sendern 
angesteuert werden können.
Der RCL09 wird mit 12-24 V AC/DC betrieben und es kön-
nen bis zu 100 secwave-Sender je Kanal eingelernt wer-
den.
Technisch ist der RCL09 mit dem RCL08 identisch, lediglich 
das Gehäuse ist staub- und wassergeschützt.

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RCL09S5002A01-01K Mini-Empfänger, secwave, 12-24V, 2x Wechsler, potenzialfrei, IP65, weiß 

Codierung secwave
AES 128-Bit-Verschlüsselung
100 Sender je Ausgang einlernbar
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 2
Spannungsversorgung 12-24 V AC/DC 
Leistungsaufnahme 0,4 W Stand by bei 24 V DC

0,8 W Stand by bei 24 V AC
Betriebsarten EIN/AUS (1-Tast-Bedienung)

IMPULS (1 Sekunde)
Ausgänge 2 potenzialfreie Relaiskontakte (Wechsler)
Max. Kontaktbelastung
-  AC 24 V / 1 A / 24 VA
-  DC 30 V / 1 A  / 30 W
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H) 72/114/36 mm
Farbe weiß ähnlich RAL 9003
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RCL09	 Mini-Empfänger  
12-24 V AC/DC 2-Kanal IP65
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Lieferumfang Zubehör (optional)
•	 Mini-Empfänger RCL03-ACC-01-00P 2x Kabelkonfektion
•	 Befestigungsset Länge 45 cm
•	 Bedienungsanleitung ACC-ANT50-03-21P Externe Antenne 

868,30 MHz
Kabellänge 5 m
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Technische Daten Steckersystem

RCP23	 Steckdosen-Empfänger 
Impulsausgang

RCP23S5001A01

Der Steckdosen-Empfänger RCP23 empfängt Sendecodes 
von bis zu 200 eingelernten secwave-Funksendern und 
gibt über den Impulsausgang einen 1-sekündigen Impuls 
an das angeschlossene Gerät weiter. Der Impuls kann 
wahlweise auch über eine Taste am Empfänger ausgelöst 
werden.
Mit dem RCP23 ist so z. B. ein sicheres Nach- oder Um-
rüsten von Garagentorantrieben um eine Funkschnittstel-
le möglich.
Zusätzlich steht ein Netzausgang zur Verfügung, welcher 
nicht geschaltet wird und somit voll nutzbar bleibt.

Codierung secwave
AES 128-Bit-Verschlüsselung
200 Sender können eingelernt werden.
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Frequenz 868,30 MHz
Kanäle 1
Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 0,4 W Stand by
Betriebsarten IMPULS (1 Sekunde)
Ausgänge 1x potenzialfreier Relaiskontakt (Schließer)
Max. Kontaktbelastung Impulsausgang: 1 A / 24 V DC

Netzausgang: (nicht schaltbar) 16 A / 230 V AC
Betriebstemperatur -10 °C bis +35 °C
Abmessungen (B/L/H) 71,4/71,4/75,5 mm
Farbe weiß ähnlich RAL 9003

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RCP23S5001A01 Steckdosen-Empfänger, secwave, 230V, 1x Impulsausgang,  
potenzialfrei, D/A/NL/S/N, weiß

230 V AC
50 Hz

12-24 V DC

Impuls

D/A/NL/S/N

CH

GB

F/B/PL

Schutzkontakt

Lieferumfang
•	 Steckdosen-Empfänger
•	 Kabel (Länge 150 cm)
•	 Bedienungsanleitung

Anschlussplan
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